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DOKUMENTACJA DO PRODUKCJI MOSKITIERY ZWIJANEJ MZN I MZH

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
Stan na dzień 2019.09.16

1. PRZYKŁADY MONTAŻU

1.1.2. Montaż we wnęce

1.1. Montaż systemu MZN i MZH na oknie pionowym

Zastosowanie prowadnicy PPZ 32 MZN minimalna głębokość wnęki 47 mm

Zastosowanie prowadnicy PPZ 32/ODS MZN minimalna głębokość wnęki 72 mm

1.1.1. Montaż na ścianie

Moskitiera zwijana zewnętrznie

Wariant I

Wariant II

Moskitiera zwijana zewnętrznie

Zastosowanie prowadnicy  PPZ 32 MZN 
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1.2. Montaż systemu MZN z AluClick na oknie dachowym

1.2.1. Montaż we wnęce

Moskitiera zwijana wewnętrznie

Wariant I

Zastosowanie prowadnicy PPZ 32 MZN minimalna głębokość wnęki 47 mm

Wariant II

Zastosowanie prowadnicy PPZ 32 MZN/ODS MZN minimalna głębokość wnęki 47 mm

Moskitiera zwijana wewnętrznie

Wariant I

Zastosowanie prowadnicy PPZ 32 MZN minimalna głębokość wnęki 47mm
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Wariant II

Zastosowanie prowadnicy PPZ 32/ODS MZN minimalna głębokość wnęki 72 mm

Moskitiera zwijana zewnętrznie 

Zastosowanie prowadnicy PPZ 32 MZN minimalna głębokość wnęki 47mm

Zastosowanie prowadnicy PPZ 32/ODS MZN minimalna głębokość wnęki 47mm

Wariant I

Wariant II


