
12

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.  Stan na dzień  2019.07.09

DOKUMENTACJA DO PRODUKCJI MOSKITIERY PLISOWANEJ MPH HARMONY

2. WYMIAROWANIE

Oznaczenia:

  S - SZEROKOŚĆ WNĘKI [mm]

  M - WYSOKOŚĆ WNĘKI [mm]

  X - SZEROKOŚĆ ROLETY [mm]

  Y - WYSOKOŚĆ ROLETY [mm]

 
  W - SZEROKOŚĆ OKNA/DRZWI [mm]

  Z  - WYSOKOŚĆ OKNA/DRZWI [mm]

  A - SZEROKOŚĆ MOSKITIERY [mm]

  B - WYSOKOŚĆ MOSKITIERY [mm]
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A = S + 90 [mm]

B = M + 45 [mm]

2.2. Montaż na ścianie

2.1. Montaż we wnęce 
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Przy zastosowaniu PDS MPH

Przy zastosowaniu PDS MPH
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2.3. Montaż z drzwiami typu HS

47/80

2.4. Montaż z roletą we wnęce

2.4.1. Rolety w systemach podtynkowych SP i SP-E

S = X
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A = X - 53 [mm]

B = Y - WYS.
SKRZYNKI
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